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Приложение 4
к Инструкции по заполнению карточки ”Тактико-технические данные радиоэлектронного средства“ и таблицы основных технических параметров 
ПРИМЕРЫ

заполнения карточки ТТД


Примеры заполнения пункта 1.2:

	А. 1.2. Тип РЭС:  (
	РЭС радиосвязи фиксированной спутниковой службы (FMS)

	Б.  1.2. Тип РЭС:  (
	РЭС передачи стандартных сигналов частоты (SST)


Примеры заполнения пункта 1.3:

	А. 1.3. Назначение РЭС:


	Космический ретранслятор с простым переносом частоты (ИСЗ “Горизонт”)

	Б. 1.3. Назначение РЭС:


	УКВ радиостанция тактического звена управления

	В. 1.3. Назначение РЭС:


	Изучение свойств сигналов, отраженных от искусственно созданных неоднородностей в ионосфере


Примеры заполнения пункта 1.4:

	А. 1.4. Район использования:
	Гомель и ближайшие пригороды

	Б. 1.4. Район использования:
	Территория Республики Беларусь


Примеры заполнения пункта 1.5:

	А. 1.5. Пользователь РЭС:
	Минтопэнерго

	Б. 1.5. Пользователь РЭС:
	Завод "Электросигнал"

	В. 1.5. Пользователь РЭС:
	Общего пользования


Примеры заполнения пункта 1.6:

	А. 1.6. Система (комплекс), в которую входит РЭС:
	АСУП "Звезда"

	Б. 1.6. Система (комплекс), в которую входит РЭС:
	КТС "Серна "


Пример заполнения пункта 2.1:

	2.1. Номер ПлЧ: 
	П
	1
	3
	5
	П
	2
	4
	6

	2.2. Мин. частота ПлЧ
	Р
	100
	М
	Гц
	180
	М
	Гц
	250
	М
	Гц
	Р
	160
	М
	Гц
	
	
	Гц
	
	
	Гц

	2.3. Макс. частота ПлЧ
	Д
	150
	М
	Гц
	230
	М
	Гц
	300
	М
	Гц
	М
	170 
	М
	Гц
	
	
	Гц
	
	
	Гц


Пример заполнения пункта 3.12 (для радиорелейной системы):

	
	Тактико-технические характеристики РЭС (системы)

	Номер режима
	Наименование характеристики


	Значение
	Размерность

	3.5
	3.12
	
	

	2
	Длина пролета
	10
	км

	
	Количество пролетов
	6
	единиц

	
	Количество стволов
	1
	единиц

	
	Частотный план
	Рек. 387
	МККР


(для земной станции фиксированной спутниковой службы):
	
	Тактико-технические характеристики РЭС (системы)

	Номер режима
	Наименование характеристики


	Значение
	Размерность

	3.5
	3.12
	
	

	2
	ЭИИМ на несущей (макс./мин.)
	60,8/54
	дБВт

	
	Скорость передачи
	2048
	Кбит/с

	
	Необходимая полоса на несущей
	2560
	кГц

	
	Количество каналов
	10
	канал


Лист дополнений к пункту 3.12:
	Наименование характеристики
	Значение
	Размер-

ность

	Название приемного луча ИСЗ/ Коэффициент усиления луча
	OGE/19
	- /дБ

	Название передающего луча ИСЗ/ Коэффициент усиления луча
	OGE/19
	- /дБ

	Мощность ретранслятора ИСЗ на несущую
	       3.12
	 дБВт

	Макс. спектр. плотн. мощн. ретранслятора ИСЗ на несущую
	    -60.96
	дБВт/Гц


Примеры заполнения пункта 4.1:

А. Рабочие частоты 121,5 МГц, 156,8МГц, 234МГц.
Б. Рабочие частоты 137,025 МГц + (N х 0,025 МГц); N=0 ( 1480.

В. Рабочие частоты 3658 МГц + (Мх50кГц)+(Nх0,025 кГц), где М=0 ( 9, N=0 ( 1360.

Пример заполнения пунктов 4.4 – 4.9:
	Номер
	Класс

излучения
(
	Краткая
характеристи-ка
класса излучения
	Номер ПлЧ
	Ширина полосы излучения
кГц на уровне (дБ)

	режи-ма
	
	
	
	-3 дБ
	-30 дБ
	-60 дБ

	3.5
	4.4
	4.5
	4.6
	4.7
	4.8
	4.9

	1
	16KOF3E
	телефония
	1,3
	-
	16
	32

	2
	1G5OF1D
	передача данных
	1,3
	-
	8,5
	15,9

	6
	12M5F9MXW
	телевидение
	
	
	
	


	Мощность излучения
	Макс. спектр.

плотность   мощности
	Параметры модуляции

	Вид
	Миним.,

дБВт
	Максм.,
дБВт
	дБВт/Гц
	Наименование параметра
	Значе-ние
	Размер-

ность

	4.10
	4.11
	4.12
	4.13
	4.14
	
	

	ср
	5*
	40
	
	Девиация частоты
	5
	кГц

	
	
	
	
	нижн. звуковая частота
	300
	Гц

	
	
	
	
	верх. звуковая

частота
	3000
	Гц

	ср
	5*
	40
	
	Девиация частоты
	5
	кГц

	
	
	
	
	скорость передачи
	920
	бит/с

	
	
	
	
	индекс модуляции
	4,55
	


Дополнение к пункту 4.11* Плавная регулировка мощности.

Пример заполнения пунктов 4.16 – 4.20:

	4.15. Тип выходного прибора: (
	Клистрон

	4.16. Относительная нестабильность частоты:
	2 х 10-7

	4.17. На гармониках (до 3fр):
	-60
	дБ

	4.18. На гармониках (выше 3fр):
	-60
	дБ

	4.19. Прочие виды побочных излучений:
	-70
	дБ

	4.20. Уровень шумовых излучений:
	-80
	дБ


Пример заполнения пунктов 5.4 – 5.17:

	Номер режима
	Принимаемые классы
	Номер

ПлЧ
	Чувствительность в дБВт
	Защ. отн.

к помехе
	Тип

помехи

	
	излучения 
	
	пороговая
	реальная
	  (дБ)
	

	3.5
	5.4 
	5.5
	5.6
	5.7
	5.8
	5.9

	1
	12M5G7D
	2
	-130
	-120
	30
	структурная

	2
	16KOF3E
	4
	-
	-20
	40
	шумовая

	
	
	
	
	
	
	


	Полоса пропускания УВЧ,
МГц на уровне
	Номер и вид настройки

гетеродина
	Промежуточ-ная
частота
	Полоса пропускания УПЧ,
МГц, на уровне

	-3 дБ
	-30 дБ
	-60  дБ
	
	МГц
	-3 дБ
	-30 дБ
	-60  дБ

	5.10
	5.11
	5.12
	5.13
	5.14
	5.15.
	5.16
	5.17

	49
	120
	-
	1 - верхняя
	530
	5,5
	13,2
	28,8

	120
	280
	600
	1 - нижняя
	1495
	10
	15
	35

	
	
	
	2 - верхняя
	70
	10
	18
	41


Пример заполнения пунктов 5.18 – 5.25:

	5.18. Относительная нестабильность 
	10 х 10 -6

	5.19. Соседнему каналу:
	40
	дБ

	5.20. Зеркальному каналу:
	50
	дБ

	5.21. Другим ПКП: 
	60
	дБ

	5.22. Блокир. и перекр. искаж.:
	65,40,б
	дБ

	5.23. Интермодуляционная:
	75
	дБ

	5.24. Эквивалентная шумовая температура:
	150
	дБ

	5.25. Допустимое увелич. экв. шум. температуры:
	7
	дБ


Пример заполнения пунктов 6.1 – 6.9:

	Номер

АТН
	Назначение

антенны
	Тип 

антенны

	
	6.1
	6.2

	А1
	Передающая
	Спиральная

	А2
	Приемная
	Логопериодическая

	А3
	Приемопередающая
	Вибратор


	Размеры 

антенны

	6.3

	Диаметр витка = 50 см

	число витков = 4

	диаметр рефлектора = 1,5 м


	Номер

режима
	Номер и наименование

луча
	Положение луча в прос- транстве
	Частота 

МГц
	Коэф. усил.,
	Ширина ДНА

 на уровне -3 дБ, гр.

	
	
	
	
	дБ
	гор. пл. 
	верт. пл.

	3.5
	6.4
	6.5
	6.6
	6.7
	6.8
	6.9

	1
	Основной
	Направл. на ИСЗ
	6200
	47,8
	1.1
	1,1

	
	
	с тч. ст. 530 ВД
	3900
	43,6
	0,8
	0,8


Пример заполнения пунктов 6.1 – 6.9:

	7.1. Тип фидера: (
	Волноводная линия

	7.2. Критическая частота АФТ:
	9700 Мгц

	7.3. Волновое сопротивление АФТ:
	75 Ом

	7.4. Затухание АФТ на прм, дБ
	2

	7.5. Затухание АФТ на прд, дБ
	3

	7.6.Тип и характеристики поляризации: (
	     Эллиптическая


Примеры заполнения пункта 8:

	А.
	Согласование частотных и временных режимов работы с РЭС “Панорама“ 

	Б.
	Синхронизация работы с РВК-71-н, размещенными в радиусе 1,5 км


